
BS 125
Båndsav til dybe skæringer

Features
Kraftfuld 1100 W motor giver maksimal ydelse og holdbarhed•

Stor skærekapacitet på op til 125 x 125 mm i diameter•

4-trins variabel hastighed fra 0-116 m/min.•

Teknologien opretholder en optimal ydeevne og bevarer en

konstant skærehastighed ved selv de hårdeste arbejdsopgaver

•

Gearbeskyttende system der beskytter motor og gearkassen i

tilfælde af, at klingen sætter sig fast

•

Slankt metalmotorhus og indbygget LED-lys der oplyser

arbejdsområdet for optimalt udsyn

•

Praktisk klingeskift uden brug af værktøj/nøgle•

Værktøjsfri justering af sål•
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RANGE SPEC (1) BS 125

Lydtryksniveau (dB(A)) 90,2

Fejlmargin på lydtryksniveau
(dB(A)) 3,0

Målt lydeffektniveau (dB(A)) 101,2

Fejlmagin på målt
lydeffektniveau (dB(A)) 3,0

Vibrationsniveau ved
skæring i metal (m/s²) 1,27

Vibrationsniveau ved
skæring i stål: Fejlmarginal
(m/s²)

1,5

No load speed [m|min] 0 - 116

Leveres i Transportkuffert

Navn: Varenummer 4933448245

Vægt (kg) 6.5

Optaget effekt (W) 1100

Maks. skærekapacitet i
metalrør (mm) 125

Skærekapacitet i rektangulæ
re profiler (mm) 125 x 125

Klingelængde (mm) 1139.83

P.2 of 2


