
PD2E 22 R
850 W, 2-gears slagboremaskine

Features
Kraftig 850 W motor•

Højre-/venstreløb og elektronisk forudindstilling af hastighed•

AVS (Anti-Vibrations-System) og softgreb for optimal

brugerkomfort

•

Fuldisoleret metalgearkasse for maksimal holdbarhed•

Bitsoptagelse direkte i borespindlen reducerer værktøjets

samlede længde

•

Sikkerhedskobling der beskytter brugeren•

Selvspændende metalborepatron 1,5-13 mm•

4 meter kabel•
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RANGE SPEC (1) PD2E 22 R

Borepatron (mm) 13

Fejlmargin på lydeffektniveau
(dB(A)) 3

Fejlmargin på lydtryksniveau
(dB(A)) 3

Leveres i Transportkuffert

Lydeffektniveau (dB(A)) 109

Lydtryksniveau (dB(A)) 98

Maks. borekapacitet i beton
(mm) 20

Maks. borekapacitet i
murværk (mm) 22

Maks. borekapacitet i stål
(mm) 13

Maks. borekapacitet i træ
(mm) 40

Maks. drejningsmoment (Nm
) 56

Maks. slagtal (slag/min) 40,000

Navn: Varenummer 4933419570

Omdr. ubelastet i 1. gear
(omdr./min) 0 - 1000

Omdr. ubelastet i 2. gear
(omdr./min) 0 - 3200

Optaget effekt (W) 850

Vægt (kg) 2.9

Vibrationsniveau ved boring i
beton (m/s²) 17.1

Vibrationsniveau ved boring i
beton: Fejlmarginal (m/s²) 1.5

Vibrationsniveau ved boring i
metal (m/s²) 7.6

Vibrationsniveau ved boring i
metal: Fejlmarginal (m/s²) 1.5
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