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Hårdhedstester til skalaerne

HL/HRC/HRB/HV/Brinell

15248350

Hårdhedstesteren måler metalhårdheden i 5 forskellige

hårdhedsskalaer som er: Rockwell, Vickers, Leeb, Brinell og Shore.

Derudover skelner Rockwell-målingen også mellem Rockwell B og

C.

Forkortelserne for ovenstående hårdhedsskalaer er: HRB, HRC,

HV, HB, HS, HL.

Det kan bruges på formhulrum af forme, lejer og andre

masseproducerede dele på produktionslinjen, fejlanalyse af

trykbeholder, dampgenerator og andet udstyr, tungt arbejdsemne,

installeret maskineri og permanent monterede dele, testoverflade

af et lille hulrum , materialeidentifikation på lageret af metalliske

materialer, hurtig test i stort udvalg og multi-måleområder for

storskala arbejdsemne.

Funktioner:

Håndfladestørrelse for snæver plads.

Test i enhver vinkel, selv på hovedet.

Direkte visning af hårdhedsskalaer HRB, HRC, HV, HB, HS,

HL.

Måler på 9 forskellige almene materialer (stål og støbt

stål, værktøjsstål, smedet stål, gråt støbejern, nodulært

støbejern, støbt aluminium, messing, bronze, kobber)

Min. Tykkelse af emne: 3 mm

Min. Tykkelse af hærdet lag: 0,8 mm

Stor hukommelse kunne gemme 50 grupper inklusive

enkelt målt værdi, slagretning, materiale og

hårdhedsskala osv.

Brugergenkalibreringsfunktion tilladt.

Kan kommunikere med pc-computer til statistik og

udskrivning med det valgfrie kabel.

Manuel eller automatisk nedlukning.

Lavt batteri indikation.

Produktdetaljer

Varenr. 15248350

EAN 5708004008675

Toldtarif 9024104000

Salgskvantum 1

Produktspecifikationer

Barcode 5708004008675

Batteri 2 x 1,5V AA

Gentagelsesnøjagtighed ±6HLD (HLD = 800)

Hårdhedsskalaer HRB, HRC, HV, HB, HS, HL

Hukommelse 50 datamålinger

Nøjagtighed ±8HLD (HLD = 800)

Produktstørrelse 130 x 76 x 31 mm

Strømforsyning 2 x AA 1,5V

Brutto vægt 3,800 kg

Netto vægt 3,800 kg
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