
M12 CHZ
M12 FUEL™ Hackzall™ bajonetsav

Features
Milwaukee® POWERSTATE™ kulfri motor for 6x længere

motorlevetid og op til 70% hurtigere skæringer

•

REDLINK PLUS™ elektronik giver den mest avancerede

digitale overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj i

tillæg til at forbedre værktøjets ydeevne under belastning

•

REDLITHIUM-ION™ batteri der giver op til 2x længere driftstid,

op til 20% mere kraft, op til 2x længere batterilevetid og

fungerer bedre ned til -20°C end andre Lithium-Ion teknologier

•

Individuel celleovervågning der optimerer maskinens driftstid og

sikrer lang batterilevetid

•

Patenteret FIXTEC klingesystem for hurtigt og nemt klingeskift

uden brug af værktøj/nøgle

•

Modvægtsbalancesystemet sænker vibrationsniveauet til 6,5 m

/ s² reducerer træthed og gør det muligt at arbejde sikkert i

længere perioder

•

Forseglet gearkasse forhindrer vand og snavs i at trænge ind i

gearhuset

•

LED-lys oplyser skærelinjen ved dårlige lysforhold•

Det kompakte og lette design gør det muligt at arbejder på

steder med begrænset plads

•
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RANGE SPEC (1) M12 CHZ-0 M12 CHZ-402C

Lydtryksniveau (dB(A)) 82.9 82.9

Fejlmargin på lydtryksniveau
(dB(A)) 3 3

Lydeffektniveau (dB(A)) 93.9 93.9

Fejlmargin på lydeffektniveau
(dB(A)) 3 3

Vibrationsniveau ved
skæring (m/s²) 5.7 5.7

Vibrationsniveau ved
skæring: Fejlmarginal (m/s²) 1.5 1.5

Vibrationsniveau ved
skæring af plader (m/s²) 5.7 5.7

Vibrationsniveau ved
skæring af plader:
Fejlmarginal (m/s²)

1.5 1.5

Vibrationsniveau ved
skæring af spær (m/s²) 6.52 6.52

Vibrationsniveau ved
skæring af spær:
Fejlmarginal (m/s²)

1.5 1.5

Spænding (V) 12 12

Kapacitet (Ah) − 4.0

Batteritype Li-ion Li-ion

Leveres i − Transportkuffert

Lader medfølger − 80 min

Antal batterier  0 2

Slagtal, ubelastet (slag/min) 0 - 3000 0 - 3000

Navn: Varenummer 4933446960 4933447775

Vægt inkl. batteri (kg) − 1.6

Slaglængde (mm) 15.9 15.9
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